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JA-123E

GS-130 + 
JA-111H

JA-110F

Zbernicové PRÍSTUPOVÉ MODULY

Bezdrôtové DETEKTORY

Pláš�ové

Priestorové

JA-180W JA-180PB JA-183PJA-180P JA-185P

JA-181MJA-183M JA-182M

A

B

CT-01JA-182SH

JA-150G-CO
+ Ei208(D)W

JA-180G LD-81

Požiarne a
záplavové

JA-186P

JA-157P JA-150IRJA-159P

Vonkajšie

JA-106K

komunikácia:
- GSM / GPRS
- LAN

1 až 120 periférií
1 až 300 užívate¾ov
1 až 15 sekcií
1 až 32 PG

PIR klasické, 
zvieracie, stropné, 
kombinované s
GBS, mikrovlnou

GBS, magnety,
skrytý magnet,
náklon / otras,
vonkajšie rolety

dym/teplota, únik 
plynu, zaplavenie

PIR do exteriéru
eliminujú pohyb 
zvierat, vplyv poèasia   
infra závory 2 / 4 lúèe

prístup z vonku

univerzálny
vysielaè

požiar 
(dym+teplota)

zaplavenie

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

JA-153EJA-154E JA-152E

Bezdrôtové KLÁVESNICE

unikátny spôsob ovládania pomocou “segmentov”
zelená = môžeš ïalej (vypnutá ochrana),
žltá = pozor (zapnutá èiastoèná ochrana) 
èervená = stoj! (zapnutá ochrana)

segmenty možno pridáva� 
pod¾a potreby (max. 20)

segmenty klávesníc nielen ovládajú ochranu, 
možno pomocou nich ovláda� spotrebièe, 
privola� pomoc pri zdravotných problémoch, 
signalizova� stav ochrany alebo zariadenia...

JA-150P

JA-110P

JA-189JJA-188JJA-185J

JA-186JJA-182J

JA-187J

panik tlaèidlo
pre seniorov

2 a 4 tlaèidlové
k¾úèenky

JA-154J

JA-110B

JA-160PC

JA-110M

SA-211

SA-200

modul pre pripojenie
2 magnetických senzorov

ZBERNICA JABLOTRON 100
JA-110R

JA-110R

do systému možno
pre lepšiu komunikáciu
priradi� až 3 rádiové
moduly, kdeko¾vek
na zbernicu alebo 
priamo do ústredne

JA-120PWJA-120PB
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JA-190X

telefónny komunikátor
(pre analóg. tel. linky)

JA-151M

otras / náklon
(trezory, atï.)

JA-111SHJA-111M(B)

JA-150M

SA-200

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ESC

ENTER# I0*

Kurenie

Dia¾kové OVLÁDAÈE

... ovládajú ochranu, spotrebièe, privolajú pomoc

luxusné obojsmerné dia¾kové:
nielen ovládajú, ale zobrazuje 
stav ochrany alebo PG výstupu

nástenné a zvonèekové
tlaèidlo

ovládaè do auta,

 
bliknutím svetiel 
otvorí bránu, ...

... nové obojsmerné detektory - nastavujú sa z ústredne cez softvér, kontrolujú kvalitu signálu a stav batérie

... široká ponuka detektorov proti všetkým bežným nebezpeèenstvám:

... životnos� batérií 2 - 3 roky

Foto PIR:
robí farebné 
foto 640x480

magnetické detektory
v miniatúrnom 

prevedení

modul pre pripojenie
2 magnetov / vstupov

PIR s lepšími
vlastnos�ami

ÚSTREDNE systému JABLOTRON 100

JA-180A

Bezdrôtové SIRÉNY

úplne bezdrôtová
vonkajšia siréna

JA-151AJA-150A

interiérová
sirénka 230V

vonkajšia siréna
(rôzne vrchné kryty)

(èervené, modré LED)

Bezdrôtové PG  MODULY

JA-150N
silové relé 

(230V)

DIPON

1 432 5 6

COMNO NC COMNO

LEARN

R
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L
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Y

DIPON

1 432 5 6

L
E

A
R

N

RELEY

NO NCCOM 12V GND

JA-151N
signálové relé

(12V)
bezdrôtové relé 230V
(ústredòa + detektory)

... ovládanie ¾ubovo¾ných zariadení a spotrebièov cez web, SMS, prezvonením, z mobilu, ...

... reagujú na zmenu stavu systému (napr. zapnutie ochrany), na dia¾kové ovládaèe a detektory 

... možno ovláda�: svetlá, žalúzie, el.zásuvky, kúrenie, závlaha, dverný zámok, garážové vráta, brány, ...)

všetky klávesnice èítajú prístupové karty a èipy

JA-112E JA-113E JA-114E

unikátny spôsob ovládania pomocou “segmentov”
zelená = môžeš ïalej (vypnutá ochrana),
žltá = pozor (zapnutá èiastoèná ochrana) 
èervená = stoj! (zapnutá ochrana)

segmenty klávesníc nielen ovládajú ochranu, možno pomocou nich ovláda� 
spotrebièe, privola� pomoc pri zdravotných problémoch, signalizova� stav 
ochrany alebo zariadenia...

JA-194J(BK,RE)
max. bezpeèné vlastné RFID èipy / karty
+ možnos� povoli� klasické 125 kHz RFID

JA-190JJA-191J
¾ubovo¾ná topológia (hviezda, strom, ...)
max. dåžka zbernice 500 m (2x500m)
ústredòa sama meria úbytky napätia na perifériách 

JA-110Z
rozde¾ovaè
zbernice

50 periférií
50 užívate¾ov
8 sekcií / 16 PG

komunikácia:
- GSM / GPRS
- LAN 

JA-101K

JA-111H-AD

interiérové klávesnice

modul na pripojenie ovládania systému
(cez biometrické prístup. systémy, atï.)

JA-111A JA-110A

vonkajšia siréna 

(rôzne vrchné kryty nerez, plast)
(èervené, modré LED)

interiérová
sirénka 230V

... akustická a optická  signalizácia pri poplachu

... ozvuèenie PG výstupov (zvonèek, signalizátor, ...)

... funkcia nástražného detektora (interiérová siréna)

... vonkajšia siréna - rôzny dizajn (biela, chrómová)

JA-110N

DIPON

1 432 5 6

COMNO NC COMNO

LEARN

R
E

L
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Y

DIPON

1 432 5 6

RELEY

NO NCCOM 12V GND

JA-111N

TMP/LEARN

1 C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8

Zbernicové SIRÉNY

Zbernicové DETEKTORY

1x silové 
relé (230V)

1x signálové 
relé (12V)

JA-118N
8x signálové 

relé (12V)

Zbernicové PG  MODULY

... adresné (na pripojenie 4 vodièe, nie sú potrebné vyvažovacie odpory)

....parametre sa nastavujú softvérovo

... diagnostika v sw. F-Link (systém kontroluje každý detektor)

... jednoduchá inštalácia, nastavovanie

JA-120PC

PIR detektor 
pohybu

kombinovaný 
pohyb a Mw
 (mikrovlna)

kombinovaný 
pohyb a 

rozbitie skla

Foto PIR
farebné fotky
640x480px

otvorenie
dverí / okien

rozbitie
 skla

únik plynu (230V) +
prepojovací modul
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JA-116H JA-118M

TMP/LEARN

1 C 2 3 C 4 5 C 6 7 C 8

Klasické drôtové DETEKTORY
magnetické senzorypriestorové / požiarne, ...

expandér pre 
pripojenie 16-tich 
drôtových detektorov modul pre 8 magnetov

Externé antény

roleta

JA-180B

bliknutím svetiel 
otvorí bránu

SA-211

Svetlo

Garáž
Die¾òa
Dom

Dom
Svetlo

Garáž

JA-192E
Kurenie

Garáž
Die¾òa
Dom

Garáž
Dom

Die¾òa

izolátor zbernice pre
oddelenie a ochranu
vonkajšej zbernice  

JA-110T

J
A

-1
1

0
N

D
IN

JA-110-DIN
silové relé 230V 
na DIN lištu 

JA-106K

JA-101K

JA-111H
pripojenie 1 detektora

sw. F-Link
sw. J-Link

web. aplikácia
MyJABLOTRON

mobil. aplikácia
MyJABLOTRON

OVLÁDANIE

hlasové menu, SMS

verzia: 05.2015

JA-111TH

teplomer

JA-151TH

detektor 
teploty / 
teplomer

JA-158P

autor: Ing.Michal Varga

OPTEX OPTEX

JA-151IR

JA-151ST JA-151TH
JA-111ST

tiesòové
tlaèidlo

JA-112J

x

JA-162A

AN-868

J
A

-1
1

0
N

D
IN

JA-150EM-DIN

AN-868-2PIN

JA-120N
modul otvárania
dverného zámku 

JA-121T

mobil. aplikácia
MyJABLOTRON

prevodník na RS-485 pre iné 
systémy (inteligentné domy, ...)

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
T: 041/ 5 640 263-5   E: predaj@jablotron.sk  www.jablotron.sk

Preh¾ad prvkov systému JABLOTRON 100.  Alarm s revoluèným ovládaním.
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LEARN

TAMPER

JA-101KR-LAN

JA-150M

MERAÈE

univerzálny meraè 
impulzov

(elektrina, voda, plyn,...)

novinka

novinka

novinka

novinka

preh¾ad spotreby (kWh,l,m3,ks, € ...)
v MyJABLOTRON

JA-100C

fotoverifikaèná
kamera

(foto/série fotiek)

AC-160-DIN

AN-868

J
A

-1
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0
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D
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TEST CO
ALARM
Ei208

ALARM

FAULT

POWER

TEST CO
ALARM
Ei208

ALARM

FAULT

POWER

JA-150G-CO
+ Ei208(D)W

oxid uho¾natý

novinka

novinka

- samostatné foto /série fotiek
- snímaè svetla (ovláda PG)



TEST CO
ALARM
Ei208

ALARM

FAULT

POWER TEST CO
ALARM
Ei208

ALARM

FAULT

POWER

JA-111P
dizajnový PIR 

(sivá, biela šošovka)

JA-193PL  (zapustenie PIR do steny)
farebné rámiky + montážna krabica

JA-191PL - kåbový držiak (aj na strop)

novinka

JA-151P

novinka

vhodné na stenu,
strop, do steny ...

biela / sivá šošovka
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